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MapSysPDA este versiunea MapSys dezvoltat special pentru calculatoarele tip PDA -
PocketPC, i ruleaz sub sistemele de operare Pocket PC 2003 sau Windows Mobile 5.
MapSys PDA permite efectuarea opera iilor grafice a datelor vectoriale importate in format
ESRI, editarea bazei de date SIPA, afi area imaginilor ortofoto in formate SID, ECW, TIF, etc.
Datele de pozi ionare din GPS-ul intern se preiau i se transform instantaneu in Sistemul de
proiec ie Sterografic 1970, in scopul efectu rii de m sur tori sau confrunt rii pe teren a
informa iilor geometrice i alfanumerice din lucr rile GIS.

Func ionalitate:
Suport pentru GPS incorporat in PDA
Transformare in timp real a coordonatelor GPS, in
coordonate na ionale Stereo70
Posibilitatea utiliz rii de lucr ri MapSys sau date
vectoriale in format SHP, DXF, ASCII
Afi are imagini raster orientate (format TIF, JPG, SID,
ECW), afi are straturi tematice
Preluare baze de date rela ionale DBF
Editare atribute alfanumerice obiect topologic
Func ii de navigare, creare puncte, linii, texte, func ii
de calcul distan , suprafa
Func ii GPS: afi are pozi ie GPS, m surare punct, creare traseu, ¢ utare punct

Func ii Sta ie Total : preluare date m surate de la Sta ii Totale Sokkia
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Meniuri prgram:
Lucrare

o Lucrare nou
Deschide
Salveaz
Parametrii
Import ASCII
Import DXF, SHP
Export DXF
Lucr rirecente
le ire
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Afi
Actualizare
Deplasare
Extensii
Fereastr

M rire

Mic orare
Tnapoi
Scar afi aj
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Grafic
Setare strat
Setare tematic /raster
C utare raster
Creare/digitizare punct
Editare punct

terge punct
Trasare linieg
Editare linie

terge linie
Creare/digitizare text
Editare text

terge text

OO0 O0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO0OO

o

o Distan /Orientare
0 Suprafa punct cu punct
o Editare obiect

0 GPS Setup/Test

0 M surare

o Traseu

o C utare punct
Sta ii totale Sokkia (prin adaptor Bluetooth )

0 Setup/Test

0 M surare Punct, Linie, Suprafa
Help

o Help

o Versiune

Cerin e tehnice - MapSysPDA

Sistem de operare: Windows CE 4.2 sau mai recent (Pocket PC 2003, Windows Mobile 5)
Procesor (CPU): ARM4 (Intel PXA 255, 270)

Slot SD card

Formate raster suportate

Formate raster standard Format raster MrSid Format raster ECW Format raster JPEG 2000
*.bmp, *.gif, *.ico *.sid *.ecw *jp2, *.jpx, *.jpf

*jpg, *.png, *.tif

Dimensiuni raster: *sid, *ecw — limitat de cartela SD i unitatea de comprimare, alte formate raster — in func ie de memoria
alocat 1n PDA pentru rularea programelor

Dimensiuni lucr ri MapSys: limitat de memoria alocat n PDA pentru rularea programelor

Interfa GPS: NMEA (National Marine Electronics Association) versiunea 2.1 sau mai recent

Interfa Sta ie Total Sokkia: Bluetooth

Precizie specific pozi ionare: tipic 1Im-25m, in func ie de specifica iile receptorului GPS, configura ie sateli i, calitate




